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本書中の 7 —クと表記について 

マークについて 

本書では、が下のマークによってごを意いただきたい重要事項や、取 
り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

(/注意1この記載に従わずに誤った取り扱いをずると、プリンター 
が故障ずることが想定される内容を記載していまず。 


な 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載して 
ポィント いまず。 

関連した内容の参照先を示していまず。 

この色の項目をクリックずると、該当ずるページを参照できま 
ず。（元の画面に戻りたいときは Acrobat Reader または 
Adobe Reader の 用 前の画面 j ボタンをクリックしまず。） 


表記について 

本書では、コンピューターのオペレーティングシステムをが下のよう 
に省略して記載する場合があります。 

く正式名称> 

Microsoft ⑩ Windows ⑩2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Server ⑩ 2003 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Vista ⑩日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Server ⑩ 2008 日本語版 
Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本言吾版 

く省略記載> 

Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows Server 2008 
Windows / 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 
2008/7 j のように 「 Windows 」 を省略する場合があります。 

Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows 
XP の画面を例に説明しています。 
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コンピューターのセットアップ 

1. はじめに 

プリンターに同捆の CD - ROM には、プリンターをご使用いただくために必要なプリンタードライバーなどの各種ソフトウェアおよび取扱説明 
書が収められています。 

プリンターをご使用いただくためには、プリンタードライバーのセットアップが必要です。 6•セットアップの実行 （10 ぺージ） 
CD - ROM を〕ンピューターにセットし、が下の手順および画面の指示に従ってプリンタードライバーと、ご希望のソフトウェアをセットアッ 
プしてください。 

セットアップを完了すると、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーシヨンを全て終了してからセットアッ 
プを開始してください。 

2-ソフトウェアの導入 

CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista /7 の場合、図 3-2 が表示されることがあります。 「 startup . exe の実行」をクリックします。 

しばらく待つとスタートアップメニュー（図 3-1) が表されます。（しばらく待っても、自動的にスタートアップメニューが表されない場 
合には、ェクスプローラなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実行してください。） 


USB ケーブルを使ってプリンターをご使用いただく場合のご注意 

• US 目を使用できる OS 環境は 、 Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7がプレインス I ルされたコンピューターまたはクリー 
ンインスト ールされたコンピューターに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。 

• OS の起動中や、プラグ•アンド-プレイの検索-設定中、 EP 刷中に US 目のプラグの抜き差しを行わないでください。 

• US 目プラグの抜き差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行ってください。 

• USB 八ブを経由してプリンターとコンピューターを接続すると、正しく動作しない場合があります。 

このようなときは、コンピューターとプリンターを直接接続してください。 

• US 目ケーブルを接続しても、コンピューターが反応しない場合には、コンピューター、プリンターの順に電源を入れ直し、 US 目ケーブルを 
接続し直してください。 

• US 目の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると巧刷速度が低下する場合があります。 

• US 目セットアップしたプリンターのポートを変更しないでください。同じプリンターを使用して再度 US 目セットアップを行うとプリンター 
を検出できなくなる ことがあります。 その場合はプリンタードライバーをアンインストールして再度インストールしてください。 
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3. スター S アップメニュー 


コンピューターのセツ h アップ 



SPEEDIA スタートアクブタニユー 

を回 "® 


ようこそ 1 

スタートアップタニユーは CASK) SPEEDIA GE 5000 の当入をご案内します。 


國 

セットアップ 

ブリンタードライバーねどのブリンター 用 ソフト 0 エアのたタトアブブを行います C 

回 

取扱説明書 

GE 如 00 巧あ 說 巧 まじ面するイニューをま示します。 


固 

CD - ROM # 照 

この CD-ROM の內容モを吳します。 



ライたンス 

GPL/LGPL ねどのライセンスモき 県は す。 

httD ： //Casio, io/oor/ | 

閉じる(り 1 


図 3-1 


[ 吉ゴ宣動写ま 

回两 国 1 


.3 


CD ドライブ （D:) GE5000 


回ソフトウエアとザームに対しては買に次巧動イ乍を行う; 
ディアから化プ□グラムのインストーん/実巧 


3 star_tupjexe (TMjj 


CASIO COMPUTER CO,LTD. じより発 f 子 


舎照のオプシ=ン- 


逝捕鸟懼がしを表示 


つ•>卜こ一, しパネ■■■しで 宣封=丰たお E てち^.,ミ了 


図 3-2 


スタートアップメニューでは、 CD - ROM に収録の各ソフトウエアの導入をご案内します。 
ご希望の項目のボタンをクリックします。 

参セットアップ 

プリンター用ソフトウエアをセットアップします。 4•セットアップ （6 ページ） 

• 取扱説明書 

取扱説明書の表示-インス!-ールをします。 5.取扱説明書 （9 ページ） 

• CD-ROM 参照 

CD - ROM のフォルダーを表示します。 

参ライセンス 

GPL/LG PL などのライセンスを参照します。 
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コンピューターのセツ h アップ 


4. セットアップ 

スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックすると画面（図 4-1) を表示します。セットアップするソフトウェアの組み合わせ 
を選択してください。各ソフトウェアの概要については夕ぺージをご覧ください。 



図 4-1 


•推奨ソフ K ウェアー式（簡単エコ印刷付き） 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、次のソフトウェアをセットアップします。 
•プリンタードライバー • Copy Guard system files 

• SPEEDIA マネージャー • REPORT HOLDER for SPEEDIA 

•簡単 エコ EP 刷プリンター • エコ ログ集計ツール 

セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•八ードディスクツール（親展ジョブ操作ツール） 

♦標準ソフトウェアー式 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、次のソフトウェアをセットアップします。 
•プリンタードライバー • Copy Guard system files 

• SPEEDIA マネージャー • REPORT HOLDER for SPEEDIA 

•ェコ ログ集計 ツール 

セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•八ードディスクツール（親展ジョブ操作ツール） 


•プリンタードライバーのみ 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、プリンタードライバーをセットアップします。 
セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•Copy Guard svstem files • SPEEDIA マネージャー 
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本 CD は次のソフトウエアを収録しています。 


コンピューターのセツ h アップ 


参プリンタードライバー 

Windows 用プリンタードライバーです。 Windows 環境での巧刷にはプリンタードライバーが必要です。 


• Copy Guard system files 

プリンタードライバーに、コピーガードを付加した EP 刷ができる機能を追加します。 

参 SPEEDIA マネージャー 

プリンター監視ツールです。プリンターの状態（用紙補給/紙詰まりなど）を画面に表示することができる機能を追加します。 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA 

EP 刷文書を一度保持して、巧刷前にデータを確認したり\データを再構成して EP 刷できる機能を追加します。また\簡単エコ巧刷を行うため 
に必要となります。 

簡単エコ巧刷は、巧刷ぺージをプレビューし、プレビュー画面にて巧刷イメージを確認しながら、両面 EP 刷\マルチぺージやトナーセーブな 
どの設定を行って巧刷を行うソフトウェアです。 

♦簡単エコ印刷プリンター 

簡単 エコ EP 刷を行うためのプリ ン タードライ バー です。 

♦エコ ログ集計 ツール 

エコ ログ集計ツールは、プリンターに蓄積された エコ 関連のログ情報 （エコ ログ）をプリンターから取得し\表示/巧刷/ CSV 出力を行うた 
めのソフトウェアです。消費電力- C 0 2 換算値-合計巧刷枚数-用紙サイズ別巧刷枚数-両面利用率-マルチページ利用率-トナーセーブ利 
用率などを一覧表示します。資源削減の毎月の目標設定と状況管理を容易に行うことができます。 

参ユーティリティ八ードディスクツール 

プリンター内蔵の八ードディスク（オプション）に保存されている親展巧刷や試し刷りの巧刷ジョブファイルを削除するためのソフトウェア 
です。（これらの EP 刷ジョブファイルは自動的に消去されますので、通常このソフトウェアを使用する必要はありません。） 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 4-2 


セツトアップするソフトウェアの選択を行うと図 4-2 を表示します。 


Windows Vista /7 の場合、図 4-2 を表示する前にユーザアカウント制御画面（図 4-3) 
が表示されることがあります。「はい」をクリック、または管理者アカウントのパス 
ワードを入力してセツトアップを実行してください。 


:を;ニーブーア カウント君 J 御 


次のプ□グラムにこのコンピユーターへのををを許可しますか？ 


プ[クラム名： CASIO SPEEDIA Application 

ぶ J ミ記:るみのを斤元 ： CASIO COMPUTER CO ., LTD . 
フアイ J レの入手完： CD / DVD ドランフ 


この後の操作については 6•セットアップの実行 （10 ページ） をご覧くださし、。 


© i ミ巧を表 5 する ( D ) I はい ( Y )] 〔 いいえ ( N ) ) 

rn らの涵知を表する々イ S シクを杏丟する 


図 4-3 
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5. 取扱説明書 


コンピューターのセツ h アップ 



図 5-1 


スタートアップメニューの「取扱説明書」ボタンをクリックすると、選択画面（図 5-1) を表示します。 

•概要 

取扱説明書の種類と内容に関する説明を表示します。 

•取扱説明書のインストール 

取扳説明書をコンピューターにコピーするには、「取扱説明書のインストール」をクリックします。 
ウイザードが表されたらダイアログボックスのメッセージに従ってインストールします。 



取扱説明書を参照ずるには 、 Adobe Reader などの PDF 文書を表示ずるビューアーが必要でず。 
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6 -セットアップの実行 


コンピューターのセツ h アップ 



図 6-1 



図 6-2 



スタートアップメニューの「セットアップするソフトウエアの選択」から画面（図 6-1) を表示します。 
メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。 

参セットアップの 開始 

画面（図 6-1) が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 


•使用許諾契約 

画面（図 6-2) が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。 

契約書の内容に同意いただける場合は「同意する」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。 


参セットアップタイプ 

セットアップタイプを選択します。 

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックし、 インス!ル内容の 確認 （12 ペー 
ジ） へ進みます。 

「カスタム」を選択したときは、「セットアップするソフトウェアの選択」に応じた「インストール 
するプログラムの選択」へ進みます。 


図 6-3 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 6-4 



図 6-5 



•インス!^ールずるプログラムの選択 

「推奨ソフトウェアー式」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-4 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール内容の確認」へ進みます。 


「標準ソフトウェアー式」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-5 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール内容の確認」へ進みます。 


「プリンタードライバーのみ」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-6 の表示となります。 
チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール内容の確認」へ進みます。 


図 6-6 















































コンピューターのセツ h アップ 



図 6-7 



凌 


プリンタ-の涯巧 

ほ用するブリンタ-欄まを遽巧し、「か0ポタンをウリ》ルてくだな、。 


製适元 
プリンタ H 料ま 

ドライバ-バージョン 


CASIO 



Ver. 8.01 


じ 戻る ]1 汝へ I I キャン t ル I 

図 6-8 


CASIO SPEEDIA Printer Driver Installer 


ブリンタ-化嚇〇權忍 

进巧されたプリンタ-(まインスト-ル巧みです。ブリンタ-をお加な巧しますか？ 
t ：：!^ ラジオボタンを猫 R し、「ホへ J ポタンをウリッルます。 

インストル巧みプリンター 


プリンタ- 

ポート 

CASIO SPEEDIA GE 5000 

USBOOl 


© プリ：/夕-ドライ/卜のをがのみ巧う 
〇 プリンタ-ドライ/卜のミ巧とプリンタ-のお加を'斤う 


[ 戻5 |[ 汝へ ] [キ サン tz ル) 


•インス!ル内容の 確認 

設定した内容を確認してください。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 


参プリン ター ドライ バー プリン ターの選択 

図 6-8 が表示されますので、使用するプリンター機種を選択し「次へ」ボタンをクリックします。 

己図 6-8 から図 6-10 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポイント 「カスタム」を選択し「インス!-ールずるプログラムの選択」画面で「プリンタードライバー」 
選択時に表示されまず。 


•プリンタードライバープリンター作成の 確認 

セットアップ済みのプリ ン ターを コン ピューターにセットアップする場合は、プリ ン ターの作成を 
確認する画面図 6-9 が表示されます。 

「プリンタードライバーの更新のみ行う」力、、「プリンタードライバーの更新とプリンターの追加を 
行う」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

「プリンタードライバーの更新のみ行う」を選択して「次へ」ボタンをクリックするとプリンタード 
ライバーの更新を開始します。 


図 6-9 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 6-10 


•プリンタードライバープリンターセットアップ方法の選択 

図 6-1 0が表示されます。プリンターとコンピューターの接続方法によって、セットアップ方法が異 
なります。 

セットアップ方法を選択して「夕へ」ボタンをクリックします。 

各セットアップ方法での操作は下記ページをご覧ください。 

[1^ 7•ネットワークセットアップに5ぺージ） 

陪 8. USB セットアップに9ぺージ） 

9. マニュアルセットアップ （44 ページ） 


プリンタードライバーのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセツ 
トアップが開始します。 
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コンピューターのセツ h アップ 


参 Copy Guard system files セットアップ 

Copy Guard system files のセットアップを開始します。 

図 6-1 K 図 6-1 2が表示され、 Copy Guard system files のセットアップは終了します。 

画/図6-11、図 6-12 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インストールずるプログラムの選択」画面で 「Copy Guard system 
files 」 選択時に表示されまず。 


図 6-1 1 




図 6-1 2 


Copy Guard system files のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアの 
セツトアップが開始します。 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 6-1 3 


参 SPEEDIA マネージヤーセットアップ 

SPEEDIA マネージヤーのセットアップを開始します。 

□ 図6-13、図 6-14 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インストールずるプログラムの選択」画面で 「Copy Guard system 
files 」 選択時に表示されまず。 



参 SPEEDIA マネージャーセットアップへようこそ 

図 6-14 が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 


図 6-1 4 
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コンピューターのセツ h アップ 


區 


インスト-ん先の透巧 

セットアッフでかイルぞインストルするフォルかろ涯巧してください。 


CASIO 


セットアッフ1ま、みのフォルがこ SPEEDIA7 ネージャーをインスト-ルします。 

この：!ォルがへのインスト-ルは、 D たへ]がタンをウリッウします。 

がのフオルタ''ヘインストルする巧合は、险賠林''タンをクリックして7オルかろ還巧してください。 


インストルホのフォルダ 
C：¥Program Files¥CASIO 


を照邸''」 


<戻る® £ ;文への)> 


図 6-1 5 



図 6-1 6 


参 SPEEDIA マネージャーインストール先の選択 

ソフトウエアのファイルをコピーするフォルダーを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダーが外のシステムフォルダーなどにもコピーされます。） 


• SPEEDIA マネージヤーファイルコピーの開始 

現在の設定を確認し「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピューターのセツ h アップ 


[/ミも意 1 

• Windows XP SP 2 /Server 2003 SPl が降/ Vis ね / Server 2008/7 
で 「 Windows ファイアウォール」を「有効」に設定している場合 

SPEEDIA マネージャー のインス!ル中、ポートやプログラムの登録 
をするため、が下のダイアログボックスを表示します。 

「はい」を選択してインストールを続行します。「いいえ」を選択す 
るとインストールを中断します。 



1 


•インス I ルを続行ずると、 Windows ファイアウォールに下記の 
例外設定が行われます。 

[例外ポートの設定] 

名前： CAS00162/UDP 
ポート番号： 162 (UDP) 

[例外プログラムの設定] 

名前： CASIO CpnmCor 

パス： C:¥Program Files¥CASIO¥Capcal¥bin¥CpnmCor.exe 
L パスのドライブ名は環境により異なる場合があります。 

《 Windows ファイアウォールの設定で、この例外設定を無効にずることがで 
きまずが、その場合本プログラムは正常に動作しません。 

《 SPEEDIA マネージヤーの再インストール時は 「 Windows ファイアウオール」 
に関する設定は行われません。 
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コンピューターのセツ h アップ 




• SPEEDIA マネージャー InstaHShield ウイザードの完了 

図 6-17 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーションで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


図 6-18 が表示されたら、「完了」ボタンをクリックして SPEEDIA マネージヤーのセットアップを終 
了します。 


SPEEDIA マネージヤーのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセツ 
トアップが開始します。 
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コンピューターのセツ h アップ 




図 6-20 



参 REPORT HOLDER for SPEEDIA セットアップ 

REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアップを開始します。 

n 図 6-1 9から図 6-22 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「REPORT HOLDER for 
SPEEDIA 」 選択時に表示されまず。 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA インス! -- ル先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダーを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダーが外のシステムフォルダーなどにもコピーされます。） 
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コンピューターのセツ h アップ 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA InstaHShield ウイザードの完了 

図 6-22 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーシヨンで 
Readmatxt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


図 6-22 



REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフト 
ウェアのセツトアップが開始します。 



♦簡単エコプリンターセットアップ 

簡単 エコ プリ ン ターのセツトアップを開始します。 
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コンピューターのセツ h アップ 


• Windows ロゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 



図 6-24 


《 Windows Vista/Server 2008/7の場合 

図 6-24 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続行 
します。 


A ードウ王アのインストー 


/?\ この/卜阳 エア： 

プリンタ 


をほ用するた胤ソンストールしようとしているソフトウェアは 、 Windows XP との 
互换性をが託する Windows Ddf テストに合格していません。 

にのテストがををで’ある巧由） 

インストールを沒行した巧合、システムのめ巧が指ねねれたり、システム 
がす安ミじなるねど、ま入な巧まを引き径こす巧因とねる巧をせげあり 
ます。今すぐインストールを中 Iff し 、 Windows DU テストじ合巧した y フ 
トウ巧が入キ巧をかどうか、 A — ドウェアペンターに隹夏されることを、 
Microsoft はなくわ柏めします。 


続行に） 1 阿 巧 F 欄脂 jE 觀 ：] 


図 6-25 



《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 6-25 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


《 Windows 2000の場合 

図 6-26 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


図 6-26 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 6-27 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


•通常使ラプリンターに設定 

ファイルのコピーの 後、図 6-28 が表示されます。簡単 エコ 巧刷をご利用する場合は通常使うプリン 
夕一に設定する必要がありますので、「はい」をクリックしてください。 

「いいえ」 を選択すると簡単 エコ 巧刷を利用できません。 

図 6-28 



簡単エコプリンターのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 
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コンピューターのセツ h アップ 




セットアッフ13、ホのフォルダIこエコログ集計、シールをインストルします。 

このフががへのインストルは、じたへ]ホ''タンをクリックします。 

則の73ルがヘインスト-ルする巧合は、诊昭怖うンを州ッウして73ルタ巧迭巧してください。 


インスト,レホのフォルダ- 

C：¥Program Files が ASIO 巧 PEEDIA き昭(政'' | 


<戻る(旦） ] みへ邸> I ゎンセル J 

図 6-30 


♦エコログ集計ツールセットアップ 

エコ ログ集計ツールのセットアップを開始します。 

□ 図 6-29 〜図 6-31 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「力 
ポイント スタム」_を選択し「インス!ルするプログラムの選択」画面で「エコログ集計ツール」選択 
時に表示されます。 


♦エコログ集計ツールインストール先の選択 

図 6-30 が表示されたら、ソフトウてアのファイルをコピーするフォルダーを選択して、「次へ」ボ 
タンをクリックします。（必要なファイルは、指定したフォルダーが外のシステムフォルダーなどに 
もコピーされます。） 



図 6-31 


23 




























コンピューターのセツ h アップ 


♦エコログ集計ツール Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-32 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーションで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


エコ ログ集計ツールのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 

図 6-32 


参セットアップの完了 

図 6-33 が表示されたら 「はい、 今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、「終了」ボタン 
をクリックして コン ピューターを再起動してください。 


図 6-33 





図 6-34 


図 6-34 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリックしてセットアップを終了します。 


が上でソフトウェアのセットアップは完了です。 

プリンターをご使用になる前に、 CD - ROM に収録の各種 PDF マニュアルをよく読んでご活用くださし、。 
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7. ネツ h ワークセツ h アップ 


コンピューターのセツ h アップ 



図 7-1 



図 7-2 


•プリンターセットアップ方法の選択 

プリンターをネットワーク接続する場合、「ネットワークセットアップ」を選択して「次へ」ボタン 
をクリックします。 


参プリンター検索 

近くのネットワークプリンター（同ーサブネット内の LAN に接続されているプリンター ） の検索が 
始まります。使用可能なプリンターが見つかるとリストビューに表示されます。 

使用可能なプリンターが複数見つかった場合は、それぞれのマシン名または IP アドレスを確認し、使 
用するプリンターを選択します。 

使用可能なプリンターが見つからない場合、またはサブネット外のプリンターを使用する場合は「マ 
シン名または IP アドレスを指定」を選択し、エディットボックスに使用するプリンターのマシン名 
または IP アドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。 


プリンターの IP アドレスは、「ネットワーク設定 EP 刷」 陪 ユーザーズマニュアルネットワーク編 
1.4 ネットワーク設定印刷について （17 ページ） で確認してください。 


ポート名の変更などを行う場合は「ポートの設定を変更する」をチェックして「次へ」ボタンをク 
リックすると 瞭ポ ートの設定に6ぺージ） へ進みます。 

ポートの設定を変更しない場合は「ポートの設定を変更する」をチェックせず「次へ」ボタンをク 
リックす ると！^ プリンターの設定に6ぺージ） へ進みます。 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 7-3 



•ポートの設定 

「ポート 名」、 「マシン名または IP アドレス」、 「SNMP ステータスを有効にする」、「コミュニティ 名」、 
「SNMP デバイスインデックス」を設定します。 

「次へ」ボタンをクリックするとポートを作成し、プリンターの設定へ進みます。 


参プリンターの設定 

「プリンター名」、「ポート」、「通常使うプリンターに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 
「プリンター名」に設定した名称がインス!ル済みプリンター名と重複した場合、入力名の末尾に 
"(コピー1)"などが付加されて作成されます。 

「ポート」は、プリンター検索で設定したポートが表示されます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャーのプリンターリスト表示やプリン 
ターフォルダー（詳細表示の場合）に表示されます。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 


図 7-4 
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コンピューターのセツ h アップ 


• Windows ロゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 



図 7-5 


《 Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

図 7-5 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続行し 
ます。 


A ー ドウ王アのインスト': 


/?\ この/^ドウ エア： 

プリンタ 


をほ用するた胤ソンストールしようとしているソフトウェアは、 Windows XP との 
互换性をが託する Windows Ddf テストに合格していません。 

にのテストがををで’ある巧由） 

インストールを沒行した巧合、システムのめ巧が据わねれたり、システム 
がす安ミじなるねど、ま入な巧まを引き径こす巧因とねる巧をせげあり 
ます。今すぐインストールを中 Iff し 、 Windows DU テストじ合巧した y フ 
トウ巧が入キ巧をかどうか、 A — ドウェアペンターに隹夏されることを、 
Microsoft はなくわ柏めします。 


続行に） 1阿 巧 F 欄脂 jE 綠 ：] 


図 7-6 



《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図 7-6 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


《 Windows 2000 の場合 

図 7-7 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


図 7-7 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 7-8 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


プリンタードライバーのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセッ 
トアップが開始します。 14 ぺージ 
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8. USB セツ h アップ 


コンピューターのセツ h アップ 



図 8-1 


•プリンターセットアップ方法の選択 

プリンターを USB 接続する場合、 「 USB セットアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

(7^ このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンターの電源を OFF にし 
ておいてください。 

プリンタードライバーをインストールする準備を行います。このとき次の画面が表示されることが 
あります。 

《 Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

図 8-2 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続行し 
ます。 


《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図 8-3 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


《 Windows 2000 の場合 

図 8-4 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 8-2 



図 8-3 



図 8-4 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 8-5 


• USB 接続の検出 

「 US 目接続の検出」（図 8-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

農 •プリ ンターの電源がオフになっていることを確認します。 

コンピューターとプリンターを US 目ケーブルで接続します。 

プリンターの電源をオンにします。 

プリンターの電源を ON にしてしばらくすると、プリンターが US 目で接続されたことを確認して次へ 
進みます。 


このとき「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が開始することがあります。 

腹 r 新しい八ードウエアの検出ウイザード J が表示されたときは... （33 ページ） の操作を 

行ってください。 

図7-5、図7-6、図 7-7 に7ページ） の画面が表示された場合、本文の操作手順に従ってインス!-一 
ルを継続してください。 

図 8-5 の画面が表示されたままの場合は、 C USB 接続の検出画面が閉じないときは... （32 

ぺージ） の操作を行ってください。 



図 8-6 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

プリンタードライバーのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアの 
セットアップが開始します。 11^14 ページ 
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コンピューターのセツ h アップ 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 


図 8-7 が表示されたときは 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

図 8-7 


図 8-8 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 x 86 Windows の場合は Windows ドライブ 
の ¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ GE 5000 ¥ W 2000 XP 、 x 64 Windows の場合は 
Windows ドライブの ¥Program Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ GE 5000 ¥ Winx 64 を「コピ ー 
元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 

図 8-8 




プリンタードライバーのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセッ 
トアップが開始します。 14ページ 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 8-9 




図 8-1 1 


《 USB 接続の検出画面が閉じないときは ... 

Windows 7/Server 2008 R2 の場合 

陪 Windows 7 /Server 2008 R 2 で USB ケーブル接続 時に未指定 j となったときは… 
(38 ぺージ） へ進みます。 

Windows 7/Server 2008 R2 が外の場合 

下記の操作を行ってください。 

/. 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

US 目ケーブルは抜かずに接続したままにします。 


2. [コントロールパネル]を開き[システム]を起動します。（図 8-9) 


义八ー ドウエアタブから、[デバイスマネージヤー]を開きます。（図 8-10) 


4 [USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]に " US 目 EP 刷サポート"があればこれを削 
除します。（図 8-11) プリンターの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 


5 コンピューターを再起動します。 



USB ケーブルを使ってプリンターをご使用いただく場合のご注意 （4 ページ） を確認し、再 
6•セットアップの実行 （10 ページ） からセットアップしてください。 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 8- 12 



図 8- 13 



/ i \ このドライ/沿デクタルちをされていません。 

ドうイバの呈夕■がを巧な巧由 


<戻る拒） ]| みへ(が > ][ キヤン t ル I 


※ 「新しい八ードウェアの検出ウィザード」が表示されたときは ... 

Windows XP/Server 2003 の場合 

Windows XP で ServicePack 2 が降 、 Windows Server 2003で ServicePackl が降をご使用の 
場合、図 8-12 が表示されることがあります。「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。 


図 8-13 が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨)」を選択して「夕 
へ」ボタンをクリックします。 


図 8-1 4「下の一覧から八ードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」が表示された 
ら、バージョンを確認し最新のプリンタードライバーを選択して「次へ」ボタンをクリックし 
ます。 

□ 「場所」に Winx64 を含むファイル（例 d:¥drivers¥winx64¥cpglx64.inf) は x64 
ポィント Windows 用でず。 x86 Windows で使用ずるときは選択しないでください。 

「場所」に W 2000 XP を含むファイル（例 d:¥drivers¥w 2000 xp¥cpglnt5.inf) は x86 
Windows 用でず。 x64 Windows で使用ずるときは選択しないでください。 


図 8-1 4 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 8- 15 



図 8- 16 


図 8-15 が表示されたら、「続行」ボタンをクリックします。 


図 8-16 「新しい八ードウ X アの検索ウイザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リツクします。 

プリンターが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアツプを続行します。 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 8-1 7 



/トドウェアデバイスドライバのインストール 

デバイスドライバは、 J トドたアデバイスがオパレーティンヴシステムで正しくれ巧するようじ設定する 
リフトウ巧プ□ヴラムです。 


ホのデバイスをイシストルします 



ち總弊^徵)^^»猜辨哥藉嘗窺|微觀效總 


巧まで;'ちを涅巧してください。 

( T デバイスじ廣迪むドライバを巧まお销 r 徵留 
r このデバイスの巧なのドライバをま示して、その一度から进巧する⑩ 


<戻る(段 r ホへ(が> I キャンセル I 

図 8-1 8 



Windows 2000 の場合 

図 8-17 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」が表示されたら\じ欠へ」ボタンをク 
リックします。 


図 8-18 「八ードウエアデバイスドライバのインストール」が表示されたら、「デバイスに最適 
なドライバを検索する（推奨)」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


図 8-19 「ドライバファイルの特定」が表示されたら、「場所を指定」をチェックして「次へ」 
ボタンをクリックします。 


図 8-1 9 
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コンピューターのセツ h アップ 


図 8-20 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 Windows ドライブの ¥Program 
Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ GE 5000 ¥ W 2000 XP ¥ cpglnt 5 .inf を指定して 「 OK 」 ボタ 
ンをクリックします。 


図 8-20 




図 8-21 



図 8-21 「ドライバファイルの検索」が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 


図 8-22 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボタンをクリックします。 


図 8-22 
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コンピユーターのセットアップ 

「図 8-23 新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンターが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアツプを続行します。 


図 8-23 
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コンピューターのセツ h アップ 



^ Windows 7/Server 2008 (: ：「未指定」となったときは ... 

プリンタードライバーのインストールが成功しなかったときは「未指定」アイコンが作成されま 
す。（図 8-24) 

この場合、が下の操作でドライバーを更新することができます。 

プリンターの電源が OFF になっていることを確認します。 

Z コンピューターとプリンターを US 目ケーブルで接続します。 

3 プリンターの電源を ON にします。 



図 8-25 


ん [スタート]メニューの[デバイスとプリンター]をクリックします。（図 8-25) 


38 





















コンピューターのセツ h アップ 



図 8-26 


W CASIO S 昨 EDIA GE 5000プ□パテイ 



図 8-27 


5， 「未指定」でインストールするプリンターのアイコンをダブルクリックします。（図 8-26) 


6 . [八ードウエア]タブをクリックします。（図 8-27) 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 8-28 


CASIOGE 5000のプ□パテイ 



7 •インストールするプリンターを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。（図 8-28) 


8 . [全般]タブの「設定の変更」ボタンをクリックします。（図 8-29) 


図 8-29 
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コンピューターのセツ h アップ 


CASIOGE 5000のプ□ノ 又ティ 
全胶[ドライバー〔詳細し 


惠 


CASIOGE 5000 


デバイスの巧辨 
製适元： 

巧所： 


ほかのデバイス 
す巧 

USB en 刷サポート 


デバイスのげお 

このテ V S イスは正冷に が] 巧しています。 


国 


図 8-30 が開きます。 


I OK ] I キャンたル ] 

図 8-30 


CASIOGE 5000のプ□ノでテイ 


蛙 


全股 J ドライバ- I 詳細 

1 ) 


CASIOGE 5000 


プ□バイター： 

す日月 

日か 

利巧できません 

バ-ジョン 

利巧で•きません 

デジタル爱るを： 

デジタル是るされていません 


〔ードライ J 卜の詳細の _ J ドライバーファイルの詳細をまちします。 

I ドラィバ-のちぉ似.. 1 このデバイスのドライ"一のトウがをを巧します。 

I ドうイパー*元广居ゴ ( m 1ドライ/卜の更新谢こデパイスが勤巧しねい巧合、 LU おに 
i ゎが、加し民す脚 J イシスト-ルしたドライパ-に戻します。 


おか⑩ I 涯的したデ"イスをお細こします。 

肖 I 聯 r ( y ) I ドライバーをアンイ:/ストールします（上級を用)。 


0 K I [ キヤン t ル 


9 . [ドライバー]タブをクリックし、付属の CD - ROM を〕ンピューターの CD - ROM ドライブに 
セットします。（図 8-31) 

《付属の CD - ROM をずでにセットしている場合は次の手順に進んでください。 

《 CD - ROM をセットした直後にウインドウが自動表示された場合は閉じてください。 


7化 「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。（図 8-31) 


図 8-31 
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コンピューターのセツ h アップ 


レ d 瓜ドライバーソフトウェアの更新- CASIOGE 5000 

どのような方るでドライバーソフトウエアをおましますか？ 


ドライバーソフトウェアの最新版を自君)検索します(到 
このデノ t イス巧の垣巧のドライノソフトウェアをコンピューターとインター 
ネ、ットからち索します. ただし、デバイスのインストール就でこの域おを無効 
にするよう設をした毎合比ちまは行われまだん • 


国 


コンピユーターを参廣してドライノ （ー ソフトウエアを検索しまず (S) 
ドライ パー ソフトゥェァを手巧で條してィンストールします. 


I ,キでンたル J :' 


図 8-32 


11 . 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。 
(図 8-32) 


-ドライバ-ソフトウエアのま巧- CASIOGE 5000 
コンピユーター上のドライバーソフトウェアを参頃しまず： 


国 


， [ き新区)… 


巧の場所でドライバーソフトウェアを.侯まレます： 
D:¥Drivers¥W 2000 XP 

图サブフオ-ち埃索する a ) 


♦ コンビューター上のデ パイス ドライパーの一度か5涅択します (U 

この一度には、デバイスと豆かながあるインストールされたドライバーソフトウェア 
と、デバイスと同じカテゴリにあるずベてのドライバーソフトウェアが表示されま 
す. 


72 •「参照…」ボタンをクリックして、プリンタードライバーの場所を指定します。（図 8-33) 
INF ファイルを選択します。 

CD-ROM ドライブが D :¥ の場合、インストールするプリンタードライバーはが下のフオル 
ダーに収録されています。 

• Windows 32 bit 版プリンタードライバー 
D :¥ Drivers ¥ W 2000 XP 

• Windows 64 bit 版プリンタードラィバー 
D :¥ Drivers ¥ Winx 64 


巧へ化 i ) I [ キでン它>レ I 


図 8-33 


7义 「次へ」ボタンをクリックします。（図 8-33) 
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コンピューターのセツ h アップ 


レー) 血ドライバーソフトウエアのま巧- CASIOGE 5000 


国 



図 8-34 


レ) 並ドライバ-ソフトウエアの更巧 - CASIO SPEEDIA GE 5000 


国 



図 8-35 


図 8-34 が表されてインストールを開始します。 


7ん 「閉じる」ボタンをクリックします。（図 8-35) 

インストールが完了したらすべてのウインドウを閉じて CD - ROM を取り出します。 
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9 -マニュアルセットアップ 


コンピューターのセツ h アップ 


ここでは例として Windows XP で標準 TCP / IP ポートをマニュアル設定する操作を行います。 
Windows 2000 /Server 2003/ Vista/Server 2008/7でも基本的な流れは同様です。 

マニュアルセットアップで US 目ポートを作成することはできません。 US 巨セットアップを行ってく 
ださい。 

参セットアップ方法の選択 

プリンターフォルダーに表示されるプリンター名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュア 
ルセットアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


図 9-1 




参プリンターの設定 

「プリンター名」、「ポート」、「通常使うプリンターに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 
「プリンター名」に設定した名称がインストール済みプリンター名と重複した場合\入力名の末尾に 
"(コピー])"などが付加されて作成されます。 

「ポート」はプリンターへ出力するポートを選択します。登録済みのポートはコンボボックスで選択 
できます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャーのプリンターリスト表示やプリン 
ターフォルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 


図 9-2 


使用するプリンターへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追加」ボタンをクリックし 
ます。 
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コンピューターのセツ h アップ 



図 9-3 



図 9-4 


•プリンターポートの選択 

追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

標準 TCP / IP ポートを使用する場合は 「Standard TCP/IP Po 巾を選択します。 


「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されます。画面の指示に従ってウイザー 
ドを完了します。 



参プリンターの設定 

ウイザードで追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始 
します。 


図 9-5 
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コンピューターのセツ h アップ 


• Windows ロゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 



図 9-6 


《 Windows Vista/Server 2008/7の場合 

図 9-6 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続行し 
ます。 


A ードウ王アのインストー 


/?\ この/卜阳 エア： 

プリンタ 


をほ用するた胤ソンストールしようとしているソフトウェアは 、 Windows XP との 
互换性をが託する Windows Ddf テストに合格していません。 

にのテストがををで’ある巧由） 

インストールを沒行した巧合、システムのめ巧が指ねねれたり、システム 
がす安ミじなるねど、ま入な巧まを引き径こす巧因とねる巧をせげあり 
ます。今すぐインストールを中 Iff し 、 Windows DU テストじ合巧した y フ 
トウ巧が入キ巧をかどうか、 A — ドウェアペンターに隹夏されることを、 
Microsoft はなくわ柏めします。 


続行に） 1阿 巧 F 欄脂 jE 觀 ：] 


図 9-7 



《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 9-7 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


《 Windows 2000の場合 

図 9-8 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


図 9-8 
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コンピューターのセツ h アップ 



219-9 



図 9-10 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 
図 9-10 が表示されたときは 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


図 9-11 が表示されたら「参照」ボタンをクリックし、 x 86 Windows の場合は Windows ドライブの 
¥Program Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ GE 5000 ¥ W 2000 XP 、 x 64 Windows の場合は 
Windows ドライブの ¥Program Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ GE 5000 ¥ Winx 64 を「コピ ー 
元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


図 9-1 1 



プリンタードライバーのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセッ 
トアップが開始します。！]:^ 14ぺージ 
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付録 1.01 字領域 

各用紙サイズにおける最大巧字可能領域はが下の通りです。 


① 

/ N 

② 

/ N 

③； 
/ S 



、 A 




印字可能領域 






⑥ 



指 

重位： mm ] 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

5.0 

287 

5.0 

5.0 

410 

5.0 

B 4 

5.0 

247 

5.0 

5.0 

354 

5.0 

A 4 

5.0 

200 

5.0 

5.0 

287 

5.0 

巨5 

5.0 

172 

5.0 

5.0 

247 

5.0 

A 5 

5.0 

138 

5.0 

5.0 

200 

5.0 

Letter ( LT ) 

5.0 

206 

5.0 

5.0 

269 

5.0 

はがき 

5.0 

90 

5.0 

5.0 

138 

5.0 

[単位：ドット1 

500 dpi 時] 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

B 4 

120 

5832 

120 

120 

8360 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

B 5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

はがき 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 


[単位：ドッ h _ 300 d _ pi 時 1- 



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

B 4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A 4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

B 5 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 5 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter ( LT ) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

はがき 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


* アプリケーションによっては上記最大巧字領域まで巧刷できないことがあり 
ます。 

木長尺紙 （ A 3 サイズより長い用紙）は①，③，④の余白を 10 mm が上、⑥の余 
白を 20 mm が上とって巧刷してください。 
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付録 2 ぶモリを般について 

本プリンターは標準で 128 M 目のメモリを内蔵しています。 

優れた機能をご使用いただくためにメモリを増設することができま 
す。 


増設用メモリモジユール（オプション） 

メモリの増設に、 128 M 目の増設用メモリモジュールを1枚追加搭載 
することができます。（最大 256 MB ) 


口々 

PP る 

型番 

増設用メモリモジュール 
(128 MB ) 

N-S DR 128 M 


* 本プリンターは標準メモリ （128 M 巳）でご使用いただけます力《、 
より快適な EP 刷速度を確保するために、メモリを増設することを推 
奨します。また、オプション装置を接続した場合や巧刷データに 
よって、メモリを増設することで EP 刷速度が向上する場合がありま 
す。メモリサイズのガイドラインは次の通りです。 


^-- 

巧刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定 

写真-イメージやプ 
レゼンテーシヨン 

片面 

A 4 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

A 3 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

両面 

A 4 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

A 3 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 


長尺紙を巧刷する場合 


^-^^ 

巧刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定 
搞速） 

標準設定 
搞精細） 

片面 

長尺紙 

297 x 1 200 mm 

標準 XI 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 


長尺紙を連続巧刷する場合は 128 M 目（計 256 MB ) のメモリ追 
加を推奨します。 




















お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

黨0570 -033066 携帯電話 - PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話 - PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


お客様サポートホームぺージ 


http://casiojp/support/ppr/ 
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